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Operaterske tehnologije distribucije TV vsebin in storitev

Obstajajo stiri glavne tehnologije za distribucijo TV vsebin in storitev. Vsaka tehnologija
Ima svoje prednosti, omejitve, ciljno publiko in zahteve glede infrastrukture.

- Satelitska televizija (SAT TV): prenos prek komunikacijskih satelitov, Siroka pokritost,
primerna za ruralna obmocgja.

- Kabelska televizija: temelji na fiziCni infrastrukturi (koaksialni ali opticni kabli), ki
omogoca stabilen prenos signala.

- |P Multicast televizija: uporablja multicast protokol za distribucijo vsebin prek
zasebnega IP omrezja, kar omogocCa ucCinkovito porabo pasovne sirine.

« IPOTT (Over-the-top): dostava vsebin prek javnega interneta, brez neposrednega
nadzora operaterja — primeri vkljuCujejo Netflix, YouTube, Disney+.
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Trend gibanja itevila fiksnih televizijskih prikljuckov preko razliénih tehnologij

Kabelska televizija

» Kabelska televizija je tradicionalna oblika
distribucije TV vsebin, ki uporablja koaksialne
ali opticne kable.

= Operaterji nadzorujejo celoten prenosni
sistem, kar omogoca stabilno kakovost slike in S
Zvoka.

= Uporabniki imajo dostop do vnaprej doloCenih
kanalov, pogosto brez moznosti prilagajanja
vsebin.

» [nteraktivnost je omejena, saj gre veCinoma za
enosmerni prenos.

» Kabelska TV je zanesljiva, a manj fleksibilna v
primerjavi z digitalnimi alternativami. N
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Trzni delezi prikljuckov storitev IP televizije po operaterjih

Prednosti in 1zzivi IPTV

Prednosti:

= [nteraktivnost in personalizacija vsebin P

» Moznost VOD, Casovnega zamika in snemanja —
= Skalabilnost in nadzor nad vsebinami —— e
= Integracija z drugimi digitalnimi storitvami

1zZivi:

» QOdvisnost od omrezja in pasovne Sirine

= Varnost in zascita vsebin pred nepooblaséenim dostopom
= Kakovost prenosa preko razlicnih omrezij

= Kompleksnost pri integraciji razlicnih component

= Konkurenca globalnih OTT ponudnikov (Netflix,...)
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Osnovna arhitektura IPTV

IPTV (Internet Protocol Television) je tehnologija, ki namesto tradicionalnega oddajanja
prek satelita ali kabelske infrastrukture, uporablja IP omrezje za dostavo vsebin
neposredno do uporabnika. To omogoca vecjo interaktivnost, prilagodljivost, moznost
personalizacije vsebin in integracijo z drugimi digitalnimi storitvami. IPTV podpira funkcije,
kot so video na zahtevo (VOD), ¢asovni zamik, snemanje vsebin in interaktivni vodici.

IPTV sistem vkljuCuje vec kljucnih komponent. Vsaka komponenta ima pomembno viogo
pri zagotavljanju kakovostne, zanesljive in prilagodljive storitve:

= Sprejemna postaja - Headend: sprejema, kodira in pripravlja vsebine za distribucijo.

= Zaledni sistemi - Middleware: upravlja uporabnisko izkusnjo in omogoca interaktivne
funkcije.

= Distribucijsko omrezje - CODN: optimizira dostavo vsebin glede na lokacijo
uporabnika.

= |P TV klienti - Client: naprava pri uporabniku, ki dekodira signal in prikazuje vsebine.

[ _
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Arhitektura IPTV
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Sprejemna postaja - Headend

IPTV ENCODING OTT ENCODING

podporo za ve€ formatov.

» Zanesljivost headenda je
kljuCna za nemoteno
delovanje celotnega sistema.

é@

KQPER BACKUP SITE

= Headend je zaCetna toCka IPTV sistema, kjer e
se vsebine sprejemajo iz razli¢nih virov receron IS RS RN M
(satelit, kabel, internet). f | mene || mﬁ , !

= Vsebine se kodirajo, transkodirajo in pripravijo i [
za distribucijo prek IP omrezja. ~ () oG T ) &

= Napredni headendi omogocajo prilagajanje S~ | ~
vsebin glede na uporabnisSke preference YJ E
vkljudujejo DRM zasgito in : () - .,()\ iy g

¥

ENCRYPTION, FAST
CHANNEL CHANGE,
| RETRANSMISSION | | REMOTE SITE ENCODING
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IP TV klienti

IPTV storitve so dostopne na razliCnih
napravah, ki omogocajo ogled vsebin prek IP
Omreija: x Home Explore LiveTV Myvideos ProximusVOD Subscriptions  Apps D & Q 2356

= Set-Top Box (STB) — klasiCna naprava, Ki o
dekodira signal in omogocCa ogled na TV. 00 rimociois o

= Pametni televizorji — integrirane aplikacije
brez dodatne opreme.

= Mobilni telefoni — aplikacije za ogled TV [Enss
programov in VOD vsebin kjerkoli.

= Tablice — vecji zaslon za mobilno .
gledanje, primerne za interaktivne funkcije.

= Racunalniki — dostop prek spletninh

portalov ali namenskih aplikacij.

eries orts ews  Discoven
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Distribucijsko omrezje - CDN (Contnet Delivery Network)

CDN (Content Delivery Network) skrbi za hitro in u€inkovito dostavo vsebin do uporabnika.
Glede na tehnologijo distribucijskega omrezja poznamo dva modela IPTV:

IP multicast televizija

« Omogoca distribucijo enake vsebine veC uporabnikom hkrati prek zasebnega IP omrezja.

« Uporablja se predvsem pri operaterjih, ki imajo lastno infrastrukturo in zelijo optimizirati porabo
pasovne Sirine.

« Multicast omogocCa ucinkovito dostavo v realnem cCasu, kar je idealno za prenos v Zivo.

« Zahteva ustrezno konfiguracijo omrezja in podporo na ravni usmerjevalnikov ter streznikov.

« Prednosti vkljuCujejo nadzor nad kakovostjo storitve in nizje stroske prenosa.

IP OTT (Over-the-top) televizija

« OTT storitve dostavljajo vsebine prek javnega interneta, kar pomeni, da uporabnik potrebuje le
internetno povezavo in napravo za predvajanje.

« OTT je primeren za mobilne naprave, pametne televizije in racunalnike.

« Uporabniki imajo dostop do Sirokega nabora vsebin, pogosto brez vezave na operaterja.

« Prednosti: visoka prilagodljivost, dostopnost na ve€ napravah, moznost ogleda kadarkoli.

 lzzivi: odvisnost od kakovosti internetne povezave, zakasnitve, ni nadzora nad omrezjem.
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Sodobno fiksno — mobilno omrezje za podporo IPTV

Dostop, Agregacija, Jedro, Transport, Storitve, Informacijsko okolje, Nadzor in upravljanje

Sodobno fiksno in mobilno dostopovno
omrezje

Mobilno jedro TELCOCLOUD

Jedrna in transportna MPLS/SDN tehnologija

urance

Javni, zasebni in Telco oblak

E-mail portali 053
TS-IT storitve

Prehod na cloud-native okolje

NOC->S0C 0SS fulfillment ass|

Proaktivni nadzor, upravijanje in varnost

Razvojno-verifikacijsko testno okolje

NMS -> SMARTS

Mobilno fiksna
N s

Posiowni
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Program razvoja fiksnega sirokopasovnega omrezja

RAST STEVILA AKTIVNIH OPTICNIH IN FWA PRIKLJUCKOV

BB prikljucki 2016 - 2025
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V oktobru 2025 smo presegli pol milijona HHp — letos bo 26.000 novih
Hitrosti: na zahtevo 10 Gbps, vsaj 1Gbps - vsem na FTTH, uporaba s kombinacijo fiksno-mobilnih tehnologij

Uporaba GPON in XGS-PON; poslovna in hrbtenicna optika; optimizacije funkcijskih lokacij (FL)

FTTH omreZje je energijsko uéinkovito, odporno, ima dalj$o ZD in omogoéa najboljSe IKT storitve - danes in v prihodnje
PospesSen prehod uporabnikov iz bakrenega na vzporedno FTTH omrezje ali FWA (tudi pri odpravi napak)

Vztrajna rast — dolgoroCen program transformacije fiksnega omrezja, usklajen s programom 5G in FBB naértom

TelekomSlovenije
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Program razvoja mobilnega sirokopasovnega omrezja

. . . i Cilj kritost prebivalstva 99% s 5G
Tri faze modernizacije omrezja e ool 1ina poxtiost prebivaistva 5576 S

Rast NR pokrivanja (NR -108dBm) DOIgorOéna raSt mObIInega prometa

2014 2015 2016 2017 2018 2019

mmm KoliCinag prometa (TB) Poraba EE (MWh)

. Zakljuéek tretje faze medernizacije RAN - do 31.12. 2025 . 38 eeonsoenie

Vedno na boljse.

bomo pokrili 99% prebivalstva s 5G ) B
« Modernizacija 380 RAN lokacij v letu 2025, skupno 1.350 | ey 4
. X . y . O N | =
- Do konca leta 2025 je nacrtovano 40 novih lokacij BP in O | e, | e S wssouse |
optike do baznih postaj (55) o B[ owede | ovRsRe
- RAN kapacitete tudi za FWA in ZMO N ——
« 5 prestiznih mednarodnih priznanj Ookla Speedtest Awards NAJ OMREZJE
5G Ko preizkusis, preprosto ves. PRIDRUZI SE >
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VEDNO NA BOLJSE.

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana

Sledite nam:

E: info@telekom.si () OODO

om
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http://www.telekom.si/

